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Praxiseinsatz

Inhalt

Seite Segment / Produkt Seite Segment / Produkt

Gewebe Zubehör
23 100 g schwarz 49 Vogelschutznetze
24 100 g weiß 50 Metallclip
25 100 g grün 51 Spannschnur
26 Phormisol 100-R 52 Reparatur-Klebeband
27 PhormiFlex (AT WIT) 53 beidseitig klebendes Band 
28 130 g schwarz 54 Schaumstoff-Klebeband
29 Phormisol 137 K 55 Lüfter
30 Phormisol 200 GK
31 GreenTrans schwarz
32 GreenTrans weiß
33 Phormiflex Weedblock

Netze
35 Schattiernetz 5.811.7
36 Schattiernetz 5.812.7
37 Schattiernetz 5.604.7
38 Wind- und Schattiernetz 5.201.7
39 Wind- und Schattiernetz 5.202
40 Wind-, Sichtschutz- und Schattiernetz 5.203
41 Wind-, Sichtschutz- und Schattiernetz 5.215.7
42 Wind-, Sichtschutz- und Schattiernetz 5.100
43 Gittermatte 5.504
44 Wind- und Schattiernetz 1.050.7
45 Hagelschutznetz 307.7
46 Klimanetz 327
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folitec bietet Ihnen Gewächshausfolien für alle Ein satzgebiete im Innen- und Außenbereich.

Gewächshausfolien
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Geprüfte Qualitäten
Gewächshausfolien die überzeugen

5

Anbauer stehen oft vor der Entscheidung, für neue 
oder veränderte Agrareinsätze die richtige Folie zu 
finden. In der Praxis ist entscheidend, dass die 
Kulturen so viel wie möglich vom gesamten Licht-
spektrum erhalten. Für kaum eine Kultur gibt es 
Nachteile, sondern die Vorteile überwiegen deutlich. 

Ertragssteigerungen durch frühere Ernte, größere 
Früchte, besserer Geschmack, schnellere Frucht-
süße, kompaktere Pflanzen und intensivere Aus-
färbung. Auf Fachsymposien bestätigen viele 
Anwender, dass einige Kulturen erst unter den 
neuen UV-B offenen Folien möglich sind.

Auch Jungpflanzen-Betriebe schätzen die UV-B 
offenen Folien, da die Kulturen direkt mit UV-Licht 
in Kontakt kommen und dadurch bereits abgehärtet 
sind und nicht beim Ausbringen der UV Schock 
eintritt. Die Pflanzen sind zudem kompakter und 
kräftiger.

Alle folitec Folien wurden von einem unabhängigen un d zertifizierten Fachlabor untersucht. 

Bei der Wahl von Gewächshaus- oder Tunnelfolien wie auch im Zubehörsegment sollte der erfolgsorientierte 
Praxisanwender keine Kompromisse eingehen und auf Nummer Sicher gehen. 

UV-B UV-A PAR
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Übersicht
Gewächshausfolien

 �*���� ����� ��

������
���������

����
4�5���
���
	�����

� � � � �

��	������	
����	

� 		�	����������
��������	
����	

����	����������
��������	
����	


����
������
2����

!�"�����#$��%&' (�"���)
�������(�$��+ �,����
����6��+ ���		�
�
� &����

����
.����+

-��
-��.�3�+

-�
0�

����&����/��������

��
7�

��� 8�

� �������9�����
�0���	���%:�����

 �*���� �������
 ��

������		�
�� ������
��
�������

���
����8�
���� 9�����

� � � �

��	������	
����	

� 		�	����������
��������	
����	

*�!� �*���� ����� ��

����
������
2����

!�"�����#$��%&' (�"���)
�����3�+ �,����
����$��+ ���		�
�
� &����

-�
.��!�+

-��
-��.�*�+

-�
0�

����&����/��������

��
7�

��� 8�

� �������9�����
�0���	���%:�����

���#��������

������

��0���
��������	�����

� �

#��!�	�(�!�	
�	
���	�	��	
����	
�	
*�!�#!��������	
+#,�!�*���������-.

����
������
2�����(�������8��
;�����
	����

!�"�����#$��%&' (�"���)
�����$�(�$��+ �,����� ������������������������������� ������������������
����2��+ ���		�
�
� &����

����
.�*��+

-��#�0�6 ���8)
����

����

 �*�!���* /���0

����0�5������9�����

� � �

��	������	
����	

� 		�	����������
��������	
����	

����	����������
��������	
����	


����
������
2����

!�"�����#$��%&' (�"���)
�������(�$��+ �,����
����6��+ ���		�
�
� &����

����
.����+

-��#�0�6 ���8)
����

����

6



Praxiseinsatz

UV Schlauch 
UV-stabile Schlauchfolie

Beschreibung UV-stabile Schlauchfolie. Diese Qualität hat hervorragende 
Eigenschaften in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit und 
mechanischer Belastung. Bei richtiger Installation hat sich 
die Haltbarkeit als deutlich länger als 5 Jahre erwiesen.

Leistungsklasse ��

Einsatzgebiete Seitenlüftungen 
Bahneneindeckungen mit Stahlseilen                                                          
(System Filclair) 

Farbe transparent
Stärke 200 µ / 180 µ (mit Einzugsfaden)
UV-Garantie 5 Jahre (90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 89 / 90 % Total     

ca. 20 % Diffuses Licht
Kühlende Eigenschaften nein
Thermizität > 60 %
UV-A Durchlässigkeit ja (ab 340 nm)
UV-B Durchlässigkeit nein
Antitau nein
Breiten 0,80 m / 1,05 m / 1,30 m / 1,66 m / 1,80 m / 2,10 m / 2,40 m 

1,66 m mit Einzugsfaden (180 µ)
Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.

Länge nach Wunsch
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Praxiseinsatz

Lumitherm / UV5
Die bewährte Folie

Beschreibung Die thermische Gewächshausfolie hat hervorragende 
Eigenschaften in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit und 
mechanischer Belastung. Bei richtiger Installation 
deutlich länger als 5 Jahre haltbar.

Leistungsklasse ���

Einsatzgebiete Einfacheindeckung
Innenfolie bei Doppeleindeckung
Außenfolie bei Doppeleindeckung

Farbe transparent
Stärke 200 µ
UV-Garantie 5 Jahre (90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 88 / 90 % Total / ca. 30 % Diffuses Licht
Kühlende Eigenschaften nein
Thermizität > 80 %
UV-A Durchlässigkeit ja (ab 340 nm)
UV-B Durchlässigkeit nein
Antitau nein
Breiten 4,50 m / 6,00 m / 6,50 m / 8,00 m 

10,00 m / 12,00 m / 14,30 m  
Schlauch 4,50 m / 5,00 m / 6,25 m / 7,15 m
weitere Breiten auf Anfrage

Länge nach Wunsch
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Praxiseinsatz

Mögliche Vorteile
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Beschreibung Die neue, verbesserte UV-B offene, kostengünstige 
Spezialfolie für die Verfrühung im Obstanbau.

Leistungsklasse ����

Einsatzgebiete Einfacheindeckung
Innenfolie bei Doppeleindeckung
Außenfolie bei Doppeleindeckung

Farbe transparent
Stärke 180 µ
UV-Garantie 4,5 Jahre (90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 89 / 90 % Total     

ca. 20 % Diffuses Licht
Kühlende Eigenschaften nein
Thermizität > 70 %
UV-A Durchlässigkeit ja 
UV-B Durchlässigkeit ja > 70%
Antitau nein
Breiten 6,00 m / 6,50 m / 8,00 m / 8,50 m / 9,00 m / 10,00 m 

11,00 m 11,50 m / 12,00 m / 12,50 m / 13,00 m
13,50 m  14,00 m / 15,00 m
weitere Breiten auf Anfrage

Länge nach Wunsch 

UV M 42 window plus
Die neue UV-B offene kostengünstige Folie
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Praxiseinsatz

Mögliche Vorteile
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Beschreibung Die neue, diffuse UV-B durchlässige Spezialfolie für den 
Sommeranbau von Erdbeeren und Himbeeren.

Leistungsklasse ����

Einsatzgebiete Einfacheindeckung
Innenfolie bei Doppeleindeckung

Farbe transparent
Stärke 180 µ
UV-Garantie 4,5 Jahre (90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 86 % Total     

ca. 80 % Diffuses Licht
Kühlende Eigenschaften ja
Thermizität > 80 %
UV-A Durchlässigkeit ja 
UV-B Durchlässigkeit ja > 60%
Antitau nein
Breiten 9,00 m / 11,00 m / 12,50 m / 14,50 m / 15,50 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge nach Wunsch 

UV M 42 window high diffuse
Die neue diffuse UV-B offene Spezialfolie
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Praxiseinsatz

Mögliche Vorteile
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Lumisol Normale 
Gewächshaus-

Folie

Beschreibung UV-B durchlässige Gewächshausfolie mit hervorragenden 
Eigenschaften in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit und 
mechanische Belastung.

Leistungsklasse �����

Einsatzgebiete Einfacheindeckung
Innenfolie bei Doppeleindeckung
Außenfolie bei Doppeleindeckung

Farbe transparent
Stärke 200 µ
UV-Garantie 5 Jahre (90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 88 / 90 % Total

ca. 30 % Diffuses Licht
Kühlende Eigenschaften nein
Thermizität > 80 %
UV-A Durchlässigkeit ja 
UV-B Durchlässigkeit ja > 70%
Antitau ja

bessere Lichtverhältnisse.
Wasser muss an der Folie ablaufen können.

Breiten 4,50 m / 6,00 m / 6,50 m / 7,50 m / 8,00 m / 9,00 m / 10,00 m 
11,00 m / 12,00 m / 12,50 m / 14,30 m / 15,00 m / 16,00 m 
weitere Breiten auf Anfrage

Länge nach Wunsch

Lumisol clear AF
Die UV-B durchlässige Folie
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Beschreibung Diese Folie sorgt dafür, dass die Pflanzen alles Licht erhalten, 
was sie zum Wachstum  brauchen. Ungewollte Wärme und 
Verbrennungen werden erheblich vermindert.                                                                                   
Hohe Thermizität, um nachts und bei kühlerem Wetter                                                                  
Wärmeverluste zu minimieren. Ertragssteigerung und 
kühlere Arbeitstemperaturen während der Erntezeit.
Ideal für hochwachsende Pflanzen und Sommerkulturen.

Leistungsklasse ����

Einsatzgebiete Einfacheindeckung
Innenfolie bei Doppeleindeckung mit Lumisol clear AF

Farbe transparent
Stärke 200 µ
UV-Garantie 5 Jahre (90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 87 % Total 

ca. 90 % Diffuses Licht
Kühlende Eigenschaften ja
Thermizität > 85 %
UV-A Durchlässigkeit ja
UV-B Durchlässigkeit ja > 60 %
Antitau ja

bessere Lichtverhältnisse. 
Wasser muss an der Folie ablaufen können.

Breiten 6,50 m / 8,00 m / 10,00 m / 12,00 m / 14,50 m / 15,00 m
weitere Breiten auf Anfrage

Länge nach Wunsch

Praxiseinsatz

Mögliche Vorteile
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Lumisol Diffused AF 
Diffuse & UVB-durchlässige thermische Folie
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folitec steht seit mehr als 25 Jahren für Gewächshau sfolienkompetenz in allen Agrarbereichen. Die Eigen schaften von 
Gewächshausfolien konnten in den letzten Jahren sta rk weiterentwickelt werden, von der bahnbrechenden Innovation 
von diffusen und temperatursteuernden Folien, bis h in zur Entwicklung von Produkten, die das Wachstum besser fördern. 

Durch die Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Experten der Universitäten 
Lancaster und Reading, konnte durch die stetige Erforschung von Pflanzen und 
Schädlingen das folitec Lumisol-Sortiment entwickelt werden. Durch die neuen 
UV-offenen Spezialfolien ergaben sich erhebliche Vorteile wie Blütenfrostschutz, 
Verfrühung, schnellere Fruchtsüße und höhere Ausfärbung. Zufriedene Kunden 
testieren nachweisliche Ertragssteigerungen durch frühere Ernte, größere Früchte 
und einen besseren Geschmack. 

Für den Erdbeer-Anbau eignen sich die UV-offenen 
folitec-Folien zur Verfrühung und diffuse sind kühlend 
für den Sommer- oder Ganzjahresanbau. Bei Blumen 
und Zierpflanzen sorgen die neuen Foliensysteme für 
kompaktes kräftiges Wachstum und brillantere Farben. 
Beim Rosenanbau konnten Anwender durch den Einsatz der innovativen UV-offenen Spezialfolien eine 
bessere Pigmentierung und Blütenfarbe wie auch besseres Wachstum feststellen. Auch beim Tomaten-
und Paprikaanbau haben sich folitec-Folien durch die hervorragenden Eigenschaften bestens bewährt. 

Speziell die Sortenvielfalt, individuelle Abmessungen, lange Haltbarkeit, mechanische Festigkeit, gute 
Lichtdurchlässigkeit sowie eine kurzfristige Belieferung des Fachhandels zeichnen folitec als Lieferant 
für Spezialfolien aus. 

Machen Sie also bei der Auswahl von Gewächshausfoli en keine Kompromisse. 
folitec bietet auch für Ihren Einsatz immer die rich tige Folie.

Intelligente UV -offene Folien
bieten Leistungssteigerungen

13



folitec bietet weitere Folien für verschiedene Eins atzgebiete im Innen- und Außenbereich.

Sonstige Folien

14



Praxiseinsatz

UV 3 weiß 
Die schattierende Folie

Beschreibung Durch die weiße Einfärbung wird die Lichteinstrahlung 
über das gesamte Lichtspektrum gleichmäßig reduziert. 
Für kühle Gewächshäuser zu empfehlen, in denen 
reduziertes Wachstum erforderlich ist oder toleriert wird.

Einsatzgebiete Einfacheindeckung
Innenfolie bei Doppeleindeckung

Farbe weiß
Stärke 180 µ
UV-Garantie 3 Jahre (90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 67 % Total     

ca. 90 % Diffuses Licht
UV-B Durchlässigkeit nein
Antitau nein
Breiten 9,20 m / 11,20 m / 15,00 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge nach Wunsch

15



Praxiseinsatz

Pilzhausfolie 

Beschreibung UV-stabilisierte coex. grün/schwarz/weiße PE-Folie.

Einsatzgebiete Abdeckfolie für Tierzuchtgebäude 
leichte landwirtschaftliche Lagerhallen 
Pilzgewächshäuser
Einfacheindeckung
Doppeleindeckung (als Innenfolie - grüne Seite nach innen)

Farbe grün / schwarz / weiß
Stärke 200 �
UV-Garantie 5 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 3 %
UV-B Durchlässigkeit nein
Antitau nein
Breiten 14,00 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge nach Wunsch

16



Praxiseinsatz

Abdeckfolie

Beschreibung UV-stabilisierte coex. grün/weiße PE-Abdeckfolie.

Einsatzgebiete Abdeckfolie für Tierzuchtgebäude 
leichte landwirtschaftliche Lagerhallen 
Einfacheindeckung
Doppeleindeckung (als Innenfolie - grüne Seite nach innen)

Farbe grün / weiß
Stärke 250 �
UV-Garantie 5 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 8 %
UV-B Durchlässigkeit nein
Antitau nein
Breiten 14,50 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge nach Wunsch

17



Praxiseinsatz

Einseitig beschichtetes 
transparentes Gewebe 

Beschreibung CrapeCover
Stabiles einseitig beschichtetes Gewebe.

Leistungsklasse ��

Einsatzgebiete Überdachungen für 
Trauben, Beeren- und Steinobst

Farbe transparent
Stärke 150 g/m²
UV-Garantie 5 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ca. 80 % 
UV-B Durchlässigkeit ja / ca. 70 %
Antitau nein
Breiten 1,00 m / 1,33 m / 2,00 m / 4,00 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge nach Wunsch
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Praxiseinsatz

Beidseitig beschichtetes 
transparentes Gewebe

Beschreibung Stabiles beidseitig beschichtetes Gewebe.
Sehr hohe mechanische Belastbarkeit.

Einsatzgebiete Seitenlüftung
Giebel
Dacheindeckung

Farbe transparent
Stärke 200 g/m²
UV-Garantie 5 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Lichtdurchlässigkeit ja / ca. 70 %

ca. 78 % Diffuses Licht
UV-B Durchlässigkeit ja / ca. 70 %
Antitau nein
Breiten 2,00 m / 4,00 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge nach Wunsch

19



Praxiseinsatz

Chrysanthemenfolie

Beschreibung Chrysanthemenfolie aus PE.
Verdunklungsfolie.

Leistungsklasse ��

Einsatzgebiete Verdunklungsfolie (lichtecht)

Farbe schwarz
Stärke 70 µ
Breiten 4,50 m / 6,00 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge 50 m

20



Praxiseinsatz

Mulchfolie

Beschreibung Mulchfolie aus PE. Diese Folie gibt es in verschiedenen 
Abmessungen, Stärken und Ausführungen. 
Auch als Biomulchfolie erhältlich.

Leistungsklasse ��

Einsatzgebiete Mulchfolie

Farbe schwarz
Stärke 30 µ 
Breiten 1,00 m / 1,20 m / 1,40 m / 1,50 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge 1.000 m

21



folitec bietet Ihnen Gewebe für verschiedene Einsat zgebiete im Innen- und Außenbereich.

Gewebe

22



Praxiseinsatz

Bändchengewebe 100 g schwarz

Beschreibung Schwarzes PP-Bändchengewebe mit weißen  
Markierungslinien längs und quer alle 25 cm.

Leistungsklasse ���

Einsatz Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwuchs. 
Für den Einsatz im Gewächshaus und für den 
Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Farbe schwarz
Gewicht 100 g / qm
Wasserdurchlässigkeit 10 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 2 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breiten 0,50 m / 0,83 m / 1,05 m / 1,28 m / 1,54 m / 1,65 m 

2,07 m / 2,57 m / 3,30 m / 4,15 m / 5,15 m
weitere Breiten auf Anfrage

Länge 100 m
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Praxiseinsatz

Bändchengewebe 100 g weiß

Beschreibung Weißes PP-Bändchengewebemit Markierungslinien.
Gewebe erfüllt zwei Funktionen: Unkraut abhalten 
und Licht reflektieren. 

Leistungsklasse ���

Einsatzgebiete Für den Einsatz im Gewächshaus und fü r den 
Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Farbe weiß
Gewicht 100 g / qm
Wasserdurchlässigkeit 10 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 2 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breiten 2,07 m / 4,15 m / 5,15 m 

weitere Breiten auf Anfrage
Länge 100 m
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Praxiseinsatz

Bändchengewebe 100 g grün

Beschreibung Grün-schwarzes PP-Bändchengewebe mit 
Markierungslinien längs und quer alle 25 cm.

Leistungsklasse ���

Einsatzgebiete Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwu chs. 
Für den Einsatz im Gewächshaus und für den 
Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Farbe grün / schwarz
Gewicht 100 g / qm
Wasserdurchlässigkeit 10 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 2 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breiten auf Anfrage
Länge 100 m
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Praxiseinsatz

Phormisol 100 -R

Beschreibung Schwarzes Bodengewebe mit roten Markierungen längs 
und quer, Abstand 25 cm zur Vermeidung von Unkrautwuchs.
Die Thermoversiegelung der Bändchen sorgt für eine  
minimale Schrumpfung, während die einzigartige offene  
Webstruktur eine optimale Wasserdurchlässigkeit garantiert  
und die Pfützenbildung minimiert.

Leistungsklasse ����

Einsatzgebiete Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwu chs. 
Für den Einsatz im Gewächshaus und für den 
Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Farbe schwarz
Gewicht 100 g / qm
Wasserdurchlässigkeit 15 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 1 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breiten 1,05 m / 1,31 m / 1,67 m / 2,07 m / 2,62 m

3,35 m / 4,15 m / 5,25 m
Länge 100 m
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Praxiseinsatz

PhormiFlex (AT WIT)

Beschreibung Weißes Bodengewebe mit Markierungslinien erfüllt  
zwei Funktionen: Unkraut abhalten und Licht reflektieren.
Die Thermoversiegelung der Bändchen sorgt für ein minimale 
Schrumpfung, während die einzigartig offene Webstruktur 
eine optimale Wasserdurchlässigkeit garantiert und die 
Pfützenbildung minimiert. Außerdem hat dieses Gewebe 
eine bessere Beständigkeit beim Einsatz von Schwefel.

Leistungsklasse ����

Einsatzgebiete Für den Einsatz im Gewächshaus und fü r 
den Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Farbe weiß
Gewicht 100 g / qm
Wasserdurchlässigkeit 15 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 1 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breite 3,35 m / 4,15 m / 5,25 m
Länge 100 m
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Praxiseinsatz

Bändchengewebe 130 g schwarz

Beschreibung Schwarzes PP-Bändchengewebe 130 g mit weißen  
Markierungslinien längs und quer alle 25 cm.
Höhere mechanische Belastbarkeit als 100 g Gewebe. 

Leistungsklasse ���

Einsatz Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwuchs. 
Für den Einsatz im Gewächshaus und für den 
Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Farbe schwarz
Gewicht 130 g / qm
Wasserdurchlässigkeit 10 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 2 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breiten 3,30 m / 4,15 m / 5,15 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge 100 m
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Praxiseinsatz

Phormisol 137 K

Beschreibung Schwarzes Bodengewebe mit Markierungslinien im Abstand 
von 25 cm. Dieses schwerere Gewebe sollte bei hoher 
Belastung eingesetzt werden. Es ist durch seine spezielle 
Struktur sehr gut wasserdurchlässig und daher nur für 
Lavaböden, Noppenplatten und Drainagematten geeignet. 
Die Thermoversieglung der Bändchen sorgt für eine 
minimale Schrumpfung.

Leistungsklasse ����

Einsatz Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwuchs. 
Für den Einsatz im Gewächshaus und für den 
Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Farbe schwarz
Gewicht 137 g / qm
Wasserdurchlässigkeit 20 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 1 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breiten 3,35 m / 4,15 m / 5,25 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge 100 m
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Praxiseinsatz

Phormisol 200 GK

Beschreibung Schwarzes Bodengewebe mit Markierungslinien im 
Abstand von 25 cm. Dieses schwerere Gewebe sollte 
bei hoher Belastung eingesetzt werden. Es ist durch 
seine spez. Struktur sehr gut wasserdurchlässig und 
daher auch für Lavaböden geeignet. 
Die Thermoversieglung der Bändchen sorgt für eine 
minimale Schrumpfung.

Leistungsklasse ����

Einsatz Bekämpfung / Vermeidung von Unkrautwuchs. 
Für den Einsatz im Gewächshaus und für den 
Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Farbe schwarz
Gewicht 205 g / qm
Wasserdurchlässigkeit 30 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 1 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breiten 4,15 m / 5,25 m

weitere Breiten auf Anfrage
Länge 100 m
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Praxiseinsatz

GreenTrans schwarz

Beschreibung Schwarzes Bodengewebe mit Markierungslinien im 
Abstand von 25 cm. Dieses langlebige Gewebe ist 
ideal für das mechanische Ausräumen von Gewächs-
häusern. Um der Zugkraft eines Laubsaugers widerstehen 
zu können, wird dies speziell auf die Webbreite hergestellt 
und nicht aus größeren Breiten geschnitten. 
Dadurch erhält das Gewebe während des Webvorgangs 
verstärkte Webkanten.

Leistungsklasse ����

Einsatz Mechanisches Ausräumen von Gewächshäusern

Farbe schwarz
Gewicht 130 g / qm
Zugkraft 21 kN / m längs und quer
Wasserdurchlässigkeit 5 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 1 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breiten 1,30 m
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Praxiseinsatz

GreenTrans weiß

Beschreibung Weißes Bodengewebe mit Markierungslinien im Abstand 
von 25 cm. Dieses langlebige Gewebe ist ideal für das 
mechanische Ausräumen von Gewächshäusern bei 
lichtempfindlichen Pflanzenkulturen. 
Durch den hohen Reflektionsgrad kann es die ganze Saison 
liegen bleiben. Dieses speziell auf die Webbreite hergestellte 
Material wird nicht aus größeren Breiten geschnitten. 
Dadurch erhält das Gewebe während des Webvorgangs 
verstärkte Webkanten, die eine hohe Zugkraft bieten.

Leistungsklasse ����

Einsatz Mechanisches Ausräumen von Gewächshäusern

Farbe weiß / hoch reflektierend
Gewicht 100 g / qm
Zugkraft Kette / längs  21 kN / m 

Schuß / quer  14 kN / m
Wasserdurchlässigkeit 15 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 1 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breiten 1,00 m / 1,10 m
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Praxiseinsatz

Phormiflex Weedblock

Beschreibung Schwarz-weiß strukturiertes Bändchengewebe zur 
Lichtreflexion und Unkrautreduzierung. Die Thermo-
versiegelung der Bändchen sorgt für eine minimale 
Schrumpfung, während die einzigartige Webstruktur 
eine optimale Wasserdurchlässigkeit garantiert und 
die Pfützenbildung minimiert. Außerdem hat dieses 
Gewebe eine bessere Beständigkeit beim Einsatz 
von Schwefel.

Leistungsklasse ����

Einsatz Schwarz-weiß strukturiertes Bodengewebe zur  
Bekämpfung und Vermeidung von Unkrautwuchs. 
Für den Einsatz im Gewächshaus und für den 
Gebrauch im Außenbereich geeignet.

Farbe schwarz - weiß
Gewicht 125 g / qm
Zugkraft 24 kN / m längs und 14 kN quer
Wasserdurchlässigkeit 20 / Liter / m² / Sek.
Schrumpf max. 1 %  (2 Std. - 70 ° C)
UV-Beständigkeit ca. 5 Jahre
Breite 5,25 m
Längen auf Anfrage
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folitec bietet Ihnen Netze gegen Sonne, Wind und Ha gel.

Netze
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Praxiseinsatz

Schattiernetz 5.811.7

Beschreibung Leichtes Schattiernetz aus 100 % PE.

Leistungsklasse ��

Einsatzgebiete Schattiernetz für den Innen- und Außenb ereich 
auf Folie oder Glas mit Knopflochbahn zur Befestigu ng

Knopflochbahn ja
Ösen nein
Farbe grün
UV-Beständigkeit 3 - 5 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 50 %
Windschutz nein
Gewicht 50 g / qm
Breiten 1,50 m / 2,00 m / 3,00 m / 4,50 m / 6,00 m
Länge 50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Praxiseinsatz

Schattiernetz 5.812.7

Beschreibung Leichtes Schattiernetz aus 100 % PE.
Kette: Monofilament.   
Schuss: PE Bändchen.

Leistungsklasse ���

Einsatzgebiete Schattiernetz für den Innen und Außenb ereich 
auf Folie oder Glas. Speziell für die Anforderung 
von Beerenobstanbauern entwickeltes Schattiernetz,
für den Sommeranbau von Erd- und Himbeeren.

Knopflochbahn ja
Ösen nein
Farbe grün / schwarz
UV-Beständigkeit 3 - 5 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 30 %
Windschutz nein
Gewicht 40 g / qm
Breiten 3,00 m / 6,00 m / 9,00 m / 12,00 m
Länge 100 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Praxiseinsatz

Schattiernetz 5.604.7

Beschreibung UV- stabilisiertes Schattiernetz aus 100 % PE.
Wetterfest, reißfest, farbecht.

Leistungsklasse ���

Einsatzgebiete Schattiermatte für den 
Innen- und Außenbereich

Knopflochbahn ja
Ösen Konfektion von Sondermaßen mit 

PVC-verstärktem Saum und Ösen.
Farbe grün
UV-Beständigkeit 5 - 7 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 50 %
Windschutz 50 %
Gewicht 95 g / qm
Breiten 1,50 m / 2,00 m / 3,00 m
Länge 50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Praxiseinsatz

Wind - und Schattiernetz 5.201.7

Beschreibung Sonnen- und Windschutzmatte. Farbechtes 
umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. 
Wetter-, wasser- und säurebeständig. 
Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. 
Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.

Leistungsklasse ����

Einsatzgebiete Schattiernetz und Windschutz für den 
Innen- und Außenbereich

Knopflochbahn ja
Ösen Konfektion von Sondermaßen mit 

PVC-verstärktem Saum und Ösen. 
Farbe grün
UV-Beständigkeit ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 50 %
Windschutz 50 %
Gewicht 125 g / qm
Breiten 1,50 m / 3,00 m 
Länge 50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Praxiseinsatz

Wind - und Schattiernetz 5.202

Beschreibung Sonnen- und Windschutzmatte. Farbechtes 
umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. 
Wetter-, wasser- und säurebeständig. 
Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. 
Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.

Leistungsklasse ����

Einsatzgebiete Schattiernetz und Windschutz für den 
Innen- und Außenbereich

Knopflochbahn nein
Ösen Konfektion von Sondermaßen mit 

PVC-verstärktem Saum und Ösen. 
Farbe grün
UV-Beständigkeit ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 63 %
Windschutz 63 %
Gewicht 140 g / qm
Breiten 1,50 m / 3,00 m 
Länge 50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Wind -, Sichtschutz und 
Schattiernetz 5.203

Praxiseinsatz Beschreibung Sonnen- und Windschutzmatte. Sichtschutznetz. 
Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. 
Wetter-, wasser- und säurebeständig. 
Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. 
Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.

Leistungsklasse ����

Einsatzgebiete Schattiernetz und Windschutz für den 
Innen- und Außenbereich

Knopflochbahn nein
Ösen Konfektion von Sondermaßen mit 

PVC-verstärktem Saum & Ösen. 
Farbe grün
UV-Beständigkeit ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 73 %
Windschutz 73 %
Gewicht 160 g / qm
Breiten 1,50 m / 3,00 m 
Länge 50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Wind -, Sichtschutz und 
Schattiernetz 5.215.7

Praxiseinsatz Beschreibung Sonnen- und Windschutzmatte. Sichtschutznetz. 
Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. 
Wetter-, wasser- und säurebeständig. 
Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. 
Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.

Leistungsklasse ���

Einsatzgebiete Schattiernetz und Windschutz für den 
Innen- und Außenbereich

Knopflochbahn ja
Ösen nein
Farbe grün
UV-Beständigkeit 6 - 8 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 80 %
Windschutz 80 %
Gewicht 150 g / qm
Breiten 2,00 m
Länge 50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Wind -, Sichtschutz und 
Schattiernetz 5.100

Praxiseinsatz Beschreibung Sonnen- und Windschutzmatte. Sichtschutznetz. 
Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE-Material. 
Wetter-, wasser- und säurebeständig. 
Temperaturbeständig - 30 °C / +70 °C. 
Optimale Lichtlenkung durch verdrehte Bändchen.

Leistungsklasse ����

Einsatzgebiete Schattiernetz und Windschutz für den 
Innen- und Außenbereich

Knopflochbahn nein
Ösen Konfektion von Sondermaßen mit 

PVC-verstärktem Saum und Ösen.
Farbe grün
UV-Beständigkeit ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 84 %
Windschutz 84 %
Gewicht 250 g / qm
Breiten 1,50 m / 3,00 m
Länge 50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Praxiseinsatz

Gittermatte 5.504

Beschreibung Sonnen- und Windschutzmatte. 
Farbechtes umweltfreundliches, reißfestes PE Material. 
Wetter-, wasser- und säurebeständig. 
Temperaturbeständig: - 30 °C / +70 °C.

Leistungsklasse ���

Einsatzgebiete Schattiermatteund Windschutz 
für den Innen- und  Außenbereich

Knopflochbahn nein
Ösen nein
Farbe grün
UV-Beständigkeit ca. 10 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 45 %
Windschutz 45 %
Gewicht 190 g / qm
Breiten 2,00 m
Länge 50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Praxiseinsatz

Wind - und Schattiernetz 1.050.7

Beschreibung Stabiles Schattier- und Windschutznetz aus 
100 % PE-Monofilament, wetterfest, reißfest und farbecht
mit Knopflochbahn zur Befestigung (Abstand 75 cm).

Leistungsklasse ���

Einsatzgebiete Schattiernetz und Windschutz 
für den Innen- und Außenbereich

Knopflochbahn ja
Ösen nein
Farbe grün
UV-Beständigkeit ca. 6 - 8 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 50 %
Windschutz 50 %
Gewicht 146 g / qm
Breiten 1,50 m / 2,00 m / 3,00 m
Länge 50 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Praxiseinsatz

Hagelschutznetz 307.7

Beschreibung Hagelschutznetz aus 100 % Monofilament
mit Knopflochbahn zur Befestigung (Abstand von 0,75 m).

Leistungsklasse ��

Einsatzgebiete Hagelschutz für den Außenbereich

Knopflochbahn ja
Ösen nein
Farbe schwarz
UV-Beständigkeit ca. 5 - 8 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 12 %
Gewicht 44 g / qm
Breiten 3,00 m
Länge 100 m

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Praxiseinsatz

Klimanetz 327

Beschreibung Klimanetz aus HDPE. Transparent.

Leistungsklasse ��

Einsatzgebiete Abdeckungen für Frühjahrskulturen zur  
Ernteverfrühung sowie auf Saatbeeten 
Abdeckung von Gemüse, Zierpflanzen und 
Baumkulturen als Frostschutz

Knopflochbahn nein
Ösen nein
Farbe transparent
UV-Beständigkeit ca. 5 - 8 Jahre (Mitteleuropa 90 kLy / Jahr)
Schattierwert 22 %
Gewicht 40 g / qm
Breiten auf Anfrage
Länge auf Anfrage

Andere Abmessungen bzw. Konfektion auf Anfrage.
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Im folitec-Sortiment finden Sie ebenfalls Vogelschu tznetze, Mulchfolien, Metallclips, 
Aufblaslüfter sowie Reparatur- und Schaumstoff-Klebe bänder. 

und noch Vieles mehr !

Zubehör
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Praxiseinsatz

Vogelschutznetze

Beschreibung Vogelschutznetze aus PE.
UV-stabilisiert.

Einsatzgebiete Vogelschutz für den Außenbereich

Farbe grün
Maschenweiten 12 x 12 mm                                 

20 x 20 mm                                  
25 x 25 mm                                  
30 x 30 mm 

Länge nach Wunsch
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Praxiseinsatz

Metallclip

Beschreibung Metallclip aus gehärtetem Stahl.

Einsatzgebiete Befestigung von Folien und Netzen

Abmessungen
Mengen und Gewicht 15 mm   4.700 Stück     25 kg    

20 mm   2.700 Stück     25 kg     
25 mm   1.615 Stück     25 kg    
30 mm   1.375 Stück     25 kg    
35 mm   855 Stück     20 kg     
45 mm   655 Stück     20 kg     
55 mm   320 Stück     20 kg
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Praxiseinsatz Beschreibung folitec Spannschnur 

Spannschnur zum Befestigen der Folie auf dem Tunnel.

Einsatzgebiete Außenbereich
Landwirtschaft

Farbe orange
Länge 220 m pro Rolle
Durchmesser 6 mm

Spannschnur
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Beschreibung folitec High UV tape plus

Das neue, feuchtigkeitsresistente, einseitig klebende 
Spezialklebeband zur Reparatur von Gewächshausfolien 
und Folientunnel. Verbesserte Qualität.

Universelle Einsatzfähigkeit bei allen Kunststoff-Folien 
im Agrarbereich. Extreme Klebekraft bei Kälte, Hitze 
und Feuchtigkeit.

Einsatzgebiete Innenbereich
Außenbereich
Landwirtschaft

Farbe transparent
Abmessung 8 cm x 15 m

16 cm x 15 m

Praxiseinsatz

Reparatur-Klebeband
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Praxiseinsatz

Beidseitig klebendes Band

Beschreibung Beidseitig klebendes Band. 
Sehr stark klebend für Folien und Gewebe. 

Einsatzgebiete Innenbereich
Außenbereich
Landwirtschaft

Farbe transparent
Abmessung 5 cm x 50 m                                       
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Praxiseinsatz

Schaumstoff-Klebeband

Beschreibung PE-Schaumstoff-Klebeband zum Abkleben der 
Gewächshauskonstruktion.

Einsatzgebiete Innenbereich
Außenbereich

Farbe weiß
Abmessung 4 cm x 10 m                                       
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Praxiseinsatz

Lüfter

Beschreibung Gebläse zum Aufblasen 
von Doppelfolien-Gewächshäusern.

Einsatzgebiete Innenbereich

Leistung 220 V                                      
160 m³/h                                          
38 Watt
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Machen Sie keine Kompromisse. Sprechen Sie uns an!
folitec hat auch für Ihren Einsatz immer die richtige Folie.

Kompetenz und Partnerschaft


